
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frunk-Verkleidungen ausbauen – Polestar 2 

Hinten 

Links Rechts 

Vorne 

Um einen Spreiznieten zu entfernen den Stift in der Mitte ein paar 

Millimeter reindrücken. Nicht Durchdrücken! 

Zuerst die hintere Verkleidung demontieren. Dazu die dazugehörigen 

Spreiznieten (gelbe Markierungen) entfernen. 

Nun lässt sich der komplette Niet problemlos nach oben herausziehen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit einem passenden Werkzeug (geht 

auch mit den Fingern) die Verkleidung 

nach oben hebeln. Es befinden sich ein 

paar Spreizklammern unter der 

Verkleidung. Wo siehst du auf dem 

nächsten Foto. 

Hier sieht man die Spreizklammern der hinteren Verkleidung von unten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um die rechte Verkleidung zu 

demontieren muss noch der 

Verschluss des Wischwasser-Behälters 

entfernt werden. Der kann einfach mit 

der Hand abgehebelt werden. 

 

Hier sieht man die Spreizklammern der bereits ausgebauten linken und 

rechten Verkleidungen von unten. 

Links Rechts 

Für die restlichen Verkleidungen zuerst die im ersten Foto (ganz oben) markierten 

Spreizniete entfernen und dann beherzt nach oben ziehen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um den Frunk auszubauen folgende Schrauben entfernen… 

Diese Schrauben 

müssen nicht gelöst 

werden. Es sei denn 

man möchte den 

Einsatz herausnehmen 

um den Funk zu 

vergrößern. 



 

 

 

 

 

 

 

So sieht es aus wenn alle Verkleidungen demontiert sind. 


